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보호 커버

다색 경광등 비상 스위치

선택 스위치 with Cover

리셋 스위치 ( 푸시버튼 )

TABOS Inc.

TWC-TX-STA-PNL 2023.08.10

( 고객도면  /  충전 스테이션용 조작반 / 옵션 )

with Cover
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TWC-TX-STA-PNL

출력 전선

1) AC220V 돼지코 플러그 / 0.1A , 

2) DIO (Digital Input Output) 전선 코넥터 <---> 충전기(또는 WPT_송전제어기) 본체의 DIO 코넥터와 접속

3) Enable 전선 <---> 충전기(또는 WPT_송전제어기) 본체의 Enable 코넥터 (나사식 단자)에 접속

TX-COIL PAD

LINE INPUT
AC 200~ 240V , 50/60HZ
AC220V / 12A / WIRE 1.5 SQMM
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FAN 12V 0.3A
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주기 : 본 부품은 타보스 무선충전기 및 유선충전기(일부)와 공통으로 사용되는 부품입니다.

< 타보스 무선충전기 송전제어기 >

< 타보스 유충전기  /  TC-3500W 시리즈 >

TWC-2500W-A -TXCTL

R N

F.G.LINE INPUT
3∅-4W /  AC 380V

50/60HZ
20A / WIRE 4 SQMM /

CB CAPACITY 20A

MAX 58V 120A
CHG  OUTPUT

Wire  Min. 25 SQMM
MAX 58V 120A

CHG  OUTPUT

Wire  Min. 25 SQMM

S T

F.G.

< 타보스 유충전기  /  TC-7000W 시리즈 >

Enable 코넥터

DIO 코넥터

( 비상스위치에 연결됨 )

Enable 코넥터

DIO 코넥터

( 비상스위치에 연결됨 )

DIO 코넥터

Enable 코넥터
( 비상스위치에 연결됨 )

( 실물 사진 및 결선 방법 ) 2023.08.10

GRB213B03BB
( 허용전류 6A )

PT-VIII

T22-C

TABOS Inc.

전선 인출부

( 결선 방법 )

Yellow  (노랑)   :  Ready

Red      (빨강)   :  Error

Green   (초록)   :  Charging

Flicker. (깜빡)   :  Full

Charging Ready

ON : Home Pos.

OFF : Inspection

Error Reset

OFF ON

Battery Charger Control Panel

Model : TWC-TX-CTL-PNL

배터리 충전기 조작반
OFF ON

Buzzer

STA-상판  /  조작반 설치 판 재질 : AL 50계열, 5T5

TABOS Inc.

표면처리 : 백색반광 아노다이징

1개 / Set2023.05.24

10개- M4용 접시 자리파기

4면- 모따기 C 1.5

( 윗면만 )

6개- M4 TAP 관통

조작반 설치 구멍

( 조작반 설치용 )

STA-상판  /  조작반 조립도5-1

2023.08.18

10개- M4용 접시 자리파기

6개- M4 TAP 관통

( 조작반 설치용 )

GRB213B03BB

( 허용전류 6A )
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투명창
( 충전기 모니터 확인용 )

STA-상판-투명창7

TABOS Inc.

4개- M4 TAP 관통

재질  :  무정전 PC / 투명 / 10T

1개 / Set2023.05.01

투명창
( 충전기 모니터 확인용 )

참고 : 조작반 설치 가대(Fixture) 기계설계자를 위한 도면

조작반 도면
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타보스 무선충전기 송전제어기 ( WPT-2500W-A-TXCTL )

( 또는 )

타보스 유선충전기 ( TC-3500W 시리즈 )

충전기 모니터 LCD

FAN ( 윗쪽으로 공기토출되게 설계됨 )

이 사진은 무선충전기에 적용된 사례이나,
TC-3500W 유선충전기 가대(Fixture) 제작시 이를 응용할 수 있음.

이 사진은 투명창을 통해 

STA-조작반 커버 2023.05.249

TABOS Inc.

1개 / Set

재질  :  무정전 PC / 투명 / 4T
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** 절곡 관련 주기

0) 전개도 대로 커팅하고 절곡하면됨.

1) 절곡선에  V 커팅.
  --> 완성 품질에 대해서는 전혀 이의를 달지 않음.

3) 정밀도 전혀 중요하지 않음.

4) 본 제품에 하중이 가해지지 않는 단순 커버.

2023.07.31 ( 내부 폭을 더 키움 )

충전기 LCD 모니터를 확인할 수 있음.

참고 : 크기 및 형상이 서로 동일함
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